Indicacgéo:

Pré-moldado de alta flexibilidade pronto para confeccéo de plano de cera, para definicdo da altura oclusal da

prétese;
Facilita na confeccao dos planos, que também podem ser feitos com as ceras 7 ou 9;
Aux ilia no ajuste das moldeiras de estoque e ajuste de modelos em articulador.

Caracteristicas/Beneficios:
¢ Aromatizada.
* Facil manuseio.

Composicéo: Pa rafina, Vaselina, Aromatizante e Corante.

Apresentacgdes:
Embalagem com 225g em 15 laminas na cor vermelha.

Instrucdes de Uso:

O bastéo de cera Rolete pode ser levemente aquecido, por exemplo, sobre o bico de Binsen, para torna-la
mais maleéavel.

Posiciona-lo sobre o rebordo, controlar a altura e fixar por meio de instrumental quente.

O processamento simples da cera permite um trabalho facil e rapido.

Para acabamento, a cera Rolete pode ser alisada com, por exemplo, a chama do bico de Blinsen ou uma
lampada de Hanau.

Adverténcias/Precaucoes:

Utilizar equipamento de protec¢éo individual.

Conservar ao abrigo de luz e calor. (2 °Ca35°C)

N&o descartar os residuos em esgotos e curso d’agua ou no lixo doméstico
Produto destinado somente para uso odontologico

Seguir os procedimentos usuais de limpeza e higiene para manipulac¢éo do produto

Validade:
10 anos a partir da data de fabricacao.
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